
Fiche technique

400104/1 | SAFATEX SIGMA 4AA

ÉCLAIRAGE TORCHES ET INSPECTIONS Atex

Zone ATEX
Zone 0 - Zone 1 - Zone 2

Lumens
Jusqu’à 185

Distance :
Jusqu’à 117 mètres

Alimentation
Piles : 4 AA Alkalines
Autonomie : Jusquà 30h

Catégorie 
Torches et inspections

Poids
0.14 Kg

Dimensions
172 X 47 X 47 mm

IP
68

DESCRIPTION APPLICATIONS

La lampe de poche SAFATEX , spécialement conçue pour les atmo-
shpères explosives (ATEXATEX)  en zone 0 gaz uniquement. Elle est des-
tinée aux services d’urgences, aux pompiers, à l’industrie gazière.  
C’est un éclairage d’une puissance de 185 lumens éclairant jusqu’à 117 
mètres. Son indice de protection élevé (IP68) permet une utilisation sous 
l’eau jusqu’à 3m de profondeur. La lampe de poche SAFATEX possède 3 mo-
des d’éclairages : 50% ou 100% et flash, permettant d’adapter l’éclairage 
àau besoin. Un verrou de sécurité emêche tout usage non désiré de l’inter-
rupteur. Sa partie frontale en caoutchouc offre une bonne résistance aux 
chocs. Elle peut être montée sur un casque et est livrée avec une dragonne.  
Elle est alimentée par 4 piles Alkalines AA (non incluses).  

CARACTERISTIQUES

•	 Zone ATEX
•	 Pompier 
•	 Industrie
•	 Stockage agricole
•	 Tunnels,  etc.

Utilisation et montage
Montage :  Autonome
Fixation :  Passe anneau
Commande : Sur manche
Température utilisation : -20 à  +60°C

Flux lumineux
Température couleur : 5 000°K
IRC : >70 
Réglages : On / Off, 
50% - 70 lumens : Distance 83 mètres
100% - 185 lumens : Distance 117 mètres
Angle :  10°
Diffuseur :  Transparent
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Normes |  Gas: II 1 G Ex ia IIC T4 IP68- - DEMKO 13  - ATEX 1205039X 
Gas: Ex ia IIC T4 Ga IECEx UL13.0060X

Batteries
Autonomie : Jusqu’a 30h
Type : Piles 4 AA 1.5v dc Alkaline ( non 
incluses)

Spécificités
Zone ATEX : 0 - 1 - 2

Garantie : 3 ans

v0-02


