
Fiche technique

42998/1 | SUN UNI ATEX

Eclairage inspection

Lumens 
175 - 300 (baladeuse) 
150 (spot)

lux@0.5m :  
250 -500 (baladeuse) 
1200 (spot)

Alimentation
Batterie: 5V DC 2A
Autonomie :  de 7h50 à 15h

0.44kg 

220 x 70 x 39 mm

IP65
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CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage
Montage :  Mur, autonome
Fixation :  Embase (chargeur), aimants et 
crochets
Commande : Sur éclairage 
Température utilisation : -20 à +45°C

Flux lumineux
Température couleur :  6 000°K
IRC : 80 (baladeuse) - 65 (spot) 
Faisceau : 
Inspection : 100°
Spot : 30°
Réglages : 2 puissances en mode inspection
Inspection : 175 à 350lumens
Spot : 150 lumens
Diffuseur :  Transparent

Alimentation chargeur
Secteur : 100-240V AC 50/60Hz
Connecteur : Prise EU

Batterie
Autonomie : De 7h50 à 15h
Charge : 12h 
Type : Li-ion -  750mAh - 3.60V 

Spécificités
Couleur : Noir
Garantie : 24 mois

Inclus
- Socle chargeur et chargeur 230V
- Câble USB 1m

APPLICATIONS

•	 Mine , tunnels
•	 Industrie gazière, pétrochimie, etc.
•	 Stockage agricole
•	 Pompier
•	 Inspection

DESCRIPTION

La lampe d’inspection Sun Uni ATEX, IP65, est une lampe d’inspection conçue 
pour les environnements explosifs. Répondant aux normes ATEX II 1G Ex ia IIC 
T3 Ga et II 1D Ex ia IIIC T130°C Da, elle est destinée aux professionnels nécés-
sitant un éclairage ATEX. Rechargeable sur socle la Sun Uni ATEX fournit un 
éclairage principal (baladeuse) avec deux puissances possibles (50%-100% et 
un éclairage secondaire (spot) puissant et uniforme. 
Ergonomiquement conçue pour un parfait maintien en main, la Sun Uni ATEX  
bénéficie d’un indice de protection IP65, vous permettant ainsi de l’utiliser dans 
des environnements poussiéreux et humide. Elle a été pensée pour une utilisation 
efficace en atelier grâce à ses deux crochets et son aimant et à son articulation 
à 180°, permettant ainsi de la positionner partout et sur  n’importe quel support. 

Normes | ATEX: II 1G Ex ia IIC T3 Ga - II 1 D Ex ia IIIC T130°C Ga

 
Zone ATEX 
Zone 0/20

Catégorie 
Torches et inspections 
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 | PIECES DE RECHANGE

Lampe inspection - Sun Uni Atex 

42267 - Câble USB DC 1m

Câble USB Noir
Câble d’un mètre USB flexible 

42999 - Chargeur USB

Chageur prise USB
input voltage  : 100-240V AC 50/60Hz
output voltage : 5V DC 2A
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