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ÉCLAIRAGE SPÉCIFIQUE

Distance : 
Visible à 1 Km

Alimentation
Batterie 3.70V 700mAh 
Autonomie : Jusqu’à 60h

Catégorie 
Autre

Poids
2.9 Kg

Dimensions
380x70x370 mm

IP 
67

DESCRIPTION APPLICATIONS

Le COFFRET PULSAR PRO SEQUENTIEL est composé de 5 balises de  
signalisations visibles jusqu’à 1Km. Il conserve les mêmes caractéristques  
techniques que celles du coffret Pulsar PRO classique, excepté qu’il offre 11 modes 
d’éclairage au lieu de 10, avec son mode séquentiel. Vous trouverez à l’intérieur 
du coffret le bouton d’activation du mode séquentiel, qui fera clignoter à tour 
de rôle chaque balise. Ce mode permet un déploiement rapide des pulsars, pour 
alerter un danger. Résistant aux chocs, étanche, il fonctionne à des températures 
allant de 40 à + 60°C. Aimanté à l’arrière le Pulsar peut être fixé sur des véhicules, 
ou sur n’importe quelle surface métallique.   
Rechargeable, COFFRET PULSAR PRO SEQUENTIEL est fourni avec un  
chargeur 230V  qui vous permet de recharger l’ensemble des balises directement 
dans le coffret. 

CARACTERISTIQUES

• Aéronautique
• Police
• Pompier
• Chantier
• Autoroute
• Signalisation générale

Utilisation et montage
Montage : Support métallique,au sol
Fixation :  Aimanté
Commande : Sur éclairage
Température utilisation : -40 à +60°c

Flux lumineux
Faisceau : 360°
11 modes d’éclairages : 
Rotation; quadruple flash; clignotement 
simple; clignotement alternés; SOS,  
statique fort; statique faible; 4 leds; 2 leds; 
spot blanc; séquentiel
Diffuseur :  Transparent / couleurs
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Normes | 

Batterie
Autonomie : Voir tableau selon mode
Charge : -10h 
Type : Li-ion - 700mAh - 3.70V dc

Spécificités
Visible : A 1 kilomètre
Étanchéité : Jusqu’à 10 mètres
Résistance : Au chocs
Spot : Éclairage spot blanc
Couleurs : Voir tableau

Inclus
Chargeur 230V 
Prise allume cigare

V 01.24
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LISTE DES RÉFÉRENCES

Code article
400030SQ

Poids (Kg)

2.9
Dimensions (mm)

380 x 370 x 70
Couleurs

Rouge
Inclus

Valise chargeur
Chargeur voiture

Code article
400031JSQ

Poids (Kg)

2.9
Dimensions (mm)

380 x 370 x 70
Couleurs

Jaune
Inclus

Valise chargeur
Chargeur voiture

Code article
400031BSQ

Poids (Kg)

2.9
Dimensions (mm)

380 x 370 x 70
Couleurs

Bleu
Inclus

Valise chargeur
Chargeur voiture

Type
Coffret x5 pulsar

Type
Coffret x5 pulsar

Type
Coffret x5 pulsar
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ACCESSOIRES

400122 - Montage cône

Support magnétique pour cône de signalisation
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AUTONOMIE PAR MODE D ÉCLAIRAGE
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Modes
Rotation

Autonomies
9h

Quadruple flash 9h

Cligontement simple 60h

Clignotements alternés 9h

SOS 14h

Statique fort 5h

Statique fort 35h

2 leds 28h

4 leds 18h

Mode spot blanc 8h

Mode séquentiel 15h


