
Fiche technique

400036 | UV365 AA

ÉCLAIRAGE UV

Onde
365 nm

Alimentation
2 x piles AA Alcaline

Puissance utile
1W

Catégorie 
Torches et inspections 

Poids
0.118 Kg

Dimensions
152 X 29 X 24.5 mm

IP
65

DESCRIPTION APPLICATIONS

La lampe torche UV365 émet un rayon ultraviolet de 365Nm. IP65, avec un 
corps en aluminium, elle résiste aux projections de liquides et aux chocs .
La torche UV365 est idéale pour une utilisation dans les domaines de la 
maintenance industrielle (contrôle par ressuage, détection de fuites, de graisses, 
de traces de colle, etc.), de la criminologie et de la détection de faux 
documents. Elle est livrée avec 2 piles alcalines AA, une dragonne et un clip 
ceinture.
ATTENTION: Bien respecter la polarité au risque d’endommager la lampe 
torche.
NB: La détection de fuites et de graisses nécessite un traceur.

CARACTERISTIQUES

• Contrôle par ressuage
• Détection de fuites, de fissures
• Détection de graisse
• Détection de traces de colle
• Maintenance climatisation
• Contrôle de documents officiels
• Fausses monnaies
• Etc.

Utilisation et montage
Montage : Autonome
Fixation : Clip ceinture

Flux UV
Type UV :  UVB
Longueur d’onde :  ~365Nm Distance 
du faisceau lumineux :  100m 
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Équipement(s) conseillé(s)

Batterie
Autonomie : 2 heures
Type : 2 x AA Alcalines (fournies)

Spécificités
Matière : Aluminium

Garantie : 24 mois


