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 400 180 | Zoom 700R

FRONTALE LED

Distance : 
200 m

Alimentation
Batterie Lithium 
Autonomie : Jusqu’à 40h

Catégorie 
Frontale LED 

Poids Kg
0.95 g

Dimensions
65x45x45 mm

IP 
64

DESCRIPTION APPLICATIONS
La frontale Zoom 700 R est une lampe rechargeable puissante qui 
s’adresse  aux secouristes, aux personnes travaillant de nuit et à l’ex-
térieur et nécessitant un éclairage perfomant. Elle vous offre un flux  
lumineux allant jusqu’à 700 lumens et d’une portée de 200 mètres.  
Ergonomiquement conçue la Zoom 700 R fonctionne aussi bien sur piles que 
sur batterie. Elle offre 2 faisceaux lumineux: diffus ou concentré que vous  
pouvez choisir en actionnant le cadran rotatif. Elle offre également 4 puissances  
d’éclairage: doux, moyen, élevé à 6000°kelvin, ainsi qu’un éclairage à proche  
distance avec une couleur de température chaude, 3000° Kelvin.  
IP64, la Zoom 700 R peut être utilisée par temps de pluie.  
Son usage extrêmement facile vous permet de changer de mode d’éclairage  
aisément et cela même avec des gants. Elle esrt livrée avec  un bandeau ajustable, un  
câble USB et une batterie rechargeable.  
 

CARACTERISTIQUES

•	 Secouristes
•	 Inspection
•	 Travail de nuit 
•	 Gardiens
•	 Sportifs

Modes d’éclairage et lumens
100% = 700 lumens
50% = 310 lumens
25% = 25 lumens
Chaud 3000°kelvin = 10 lumens

Portée
200 m

Garantie : 5 ans
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Normes | 

Batterie
Charge : 2.5 heures 
Type : Li-ion - 3.7V 0.8Ah (800mAh)

Autonomie
100% : 2h
30% : 5h
15%: 25h
Chaud 3000°kelvin: 40h

Inclus
1 câble USB
 

Lumens
10 à 700 

Cadran rotatif permettant de changer de faisceau : 
diffus ou concentré
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