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Fiche technique

46004N | PIED SM62
PIED ANTIVIBRATOIRE

Catégorie
Pied antivivratoire

Charge maximal
1500 Kg

Matiére
Fonte

Poids
1.62 Kg

Dimensions
123 X123 X 28 mm

C€

DESCRIPTION APPLICATIONS

Les pieds antivibratoires SM sont des supports antivibratoires en fonte e Machines poids moyens et faibles

d’aluminium pour tous types de machines (compresseur, tour...). e Industries usinage
e Industries plastique et caoutchouc

Le SM est composé d’une plaque support carrée en fonte reposant sur une plaque * Machines de fabrication

Sunnex SP 714 qui résiste a la plupart des types de graisses, acides, huiles et
agents de refroidissement normalement utilisés dans I’industrie.

Le pied SM peut étre combiné avec une large gamme de vis de mise a niveau
galvanisées et de différentes longueurs.
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ACCESSOIRES

19013 - TIGE FILETEE M12

19020 - TIGE FILETEE M16 19025 - TIGE FILETEE M20

Matiere : GALVA
Dimention : M12x1.25 L120 mm

Matiere : GALVA Matiere : GALVA

Dimention : M16x1.50 L210 mm Dimention : M20x1.50 L250 mm

19029 - TIGE FILETEE M24

Matiere : GALVA
Dimention : M24x1.50 L300
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