
Sunnex Equipement - SUNNEX.FR
775, rue André Ampère, CS 50363 - ZI Les Milles - F-13799 Aix-en-Provence

Mail : commercial1@sunnex.fr - Tél. : +33 442 397 896 - Fax : +33 442 397 877

EX-VIEW

Lampe frontale antidéflagrante  
rechargeable, robuste et compacte
Equipée de la nouvelle technologie COB LED, la 
lampe frontale EX-VIEW produit un éclairage extrê-
mement puissant et uniforme couvrant l’ensemble de 
votre champ de vision.

C’est un éclairage durable et remarquablement léger 
comparé aux autres lampes frontales antidéflagrantes 
du marché. Sa conception est ergonomique pour un 
ajustement parfait et un port confortable et elle est 
munie d’une bande tissée extensible résistante et 
ajustable.

En mode capteur, EX-VIEW s’allume et s’éteint d’un 
double mouvement de la main, un mouvement qui est 
détecté même si vous êtes équipé de gants épais. 

La lampe peut êgalement être aisément détachée de 
sa lanière et être utilisée comme lampe à main ou 
placée sur une surface magnétique pour des travaux 
d’inspection.
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Supplied with the newest COB LED technology, the EX-VIEW provides an 
extremely powerful illumination which spreads the uniform light to the 
maximum and lightens up your entire field of view.

EX-VIEW is durable and remarkably lightweight compared to other explosion 
proof headlamps on the market. The design is ergonomic for a perfect, 
comfortable fit, and the woven band is strong and adjustable.

When set on sensor mode EX-VIEW is turned on/off only by waving a hand in 
front of the lamp in a dual movement. Thus, the light can easily be switched 
on/off, even when wearing thick gloves.

As an extra feature, the headlamp can be detached easily from the band and 
used as a hand lamp or placed on a magnetic surface for inspection work. 

Rechargeable EX PROOF headlamp

High efficiency COB LED / Spot: SMD LED
200 lumen, Spot: 100 lumen
320 lux@1m, Spot: 1040 lux@1m
Operating time 2.5h, Spot: 5 h
3.8V/1600mAh Li-ion
Charging time 3.5 h
IP65
185 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EX-VIEW

Lampe frontale
Standard

Lampe frontale
EX-VIEW

Zone lumineuse

- ZONE 22
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Référence 42994

Soure lumineuse COB-LED / Spot : LED SMD

Lumens 200 spot : 100

Lux@0.5 m 300 Spot : 1000

Réglage de la puissance Non

Faisceau 100° Spot : 35°

Indice CRI RA > 80

Température de couleur 6500 K

Autonomie (h) Jusqu’à 5

Temps de charge (h) 3.5

Batterie 3.8 V / 1 600 mAh Li-ion phosphate

Indice de protection IP65

Impact résistance 1 3

Zone ATEX 2/22

Câble 1 m USB

Consommation électrique Max 1.6W

Chargeur inclus Oui

Température d’utilisation -10° à + 45° C

Dimensions 95 x 55 x 43 mm

Poids net 142 g


