
- Lampe frontale LED

- 3 modes d’éclairage: spot, diffus, rouge

- 3 niveaux d’intensité: doux, moyen, élevé

- Lumens: 40, 110, 210 selon l’intensité
choisie

- Autonomie: 3.5h, 6.5h, 32h selon
l’intensité choisie

- Portée: 60 m

- Indice de protection: IP 67

- Etanche: 3 m

- Livrée avec 3 piles AA Alcalines

- Poids: 110 g

- Dimensions (mm): 76 x 38 x 45
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 Caractéristiques

Frontale 3AAA eLED VIZION Z3 Fiche technique

La lampe frontale 3AAA eLED Vizion Z3 est une lampe frontale LED
puissante destinée à l’industrie.

Ergonomiquement conçue , la frontale 3AAA Vizion Z3 est légère et
complétement étanche.Elle peut être immergée jusqu’à 3 métres
de profondeur.  Véritable frontale industrielle elle vous offre le choix
entre 3 types d’éclairage (spot, diffus ou rouge), et 3 puissances
(élevée, moyen ou faible), vous permettant ainsi d’ajuster la
l’intensité en fonction de votre besoin.

Conçue à partir de composants brevetés, la frontale 3AAA Vizion
Z3 est particulièrement résistante à de nombreux produits chimiques
couramment utilisés dans l’industrie tels que, l’acétone, l’éthanol,
l’acide chlorhydrique, le méthyléthlcétone, le diesel, l’essence, la
graisse, les acides de batteries, les liquides de freins, les fluides
hydroliques et réfrigérant etc…
Résistante à la corrosion , elle offre une robustesse extrême.

Elle est livrée avec 3 piles alcalines et un clip de casque.

Le module LED peut être retiré
pour être utilisé comme lampe
d’urgence.

Option: bandeau en caoutchouc
Réf: SUN17503

Option: bandeau en tissu
Réf: SUN17501

Réf: 517110


