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Zoom 580 rechargeable - réf 400073/ Fiche technique

Caractéristiques

- Lampe torche frontale LED rechargeable

- 3 faisceaux lumineux: diffus - étroit et proche distance proche

- Eclairage couleur blanc froid (faisceau diffus et étroit)

- Eclairage couleur blanc chaud (proche distance)

- Equipée de 2 LEDs

- 1ére LED: 3 modes d’éclairage: 10% - 50% -100% faisceau spot
- 1ére LED lumens: 30 - 270 -580 selon le mode choisi

- 2éme LED: faisceau diffus de 10 lumens et mode flash

- Portée : 150 - 100 - 35 - 5 métres selon le mode choisi

- Autonomie 1éreLED: 18h - 5.5h - 2.5h

- Autonomie 2éme LED: 15h o rr—
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Li-Polymer Rechargeable
Battery Model No. RB012g

- Téte de lampe ajustable: inclinaison 90°
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- Poids: 0.95g - Batterie Li-ion

- Livrée avec cable chargeur USB et batterie

- Dimensions : L62mm x Diam 41mm x H43 mm

La lampe torche frontale Zoom 580 rechargeable est une lampe frontale professionnelle trés performante. Elle s'adresse
essentiellement aux secouristes, aux amateurs de sport de grimpe, et plus généralement aux personnes travaillant de nuit et
a l'extérieur et nécessitant un éclairage puissant. Ergonomiquement concue, la Zoom 580R fonctionne aussi bien sur piles
que sur batterie. Elle offre deux faisceaux lumineu: diffus ou concentré. Equipée de deux LEDs elle offre également différents
modes d'éclairage en focntion de la LED. En effet, la premiére LED offre 3 puissances d'éclairage (doux - moyen -€levé),
et la seconde LED offre un éclairage a proche distance de 10 lumens et un mode clignotant de 2Hz en cas d'urgence. La portée
d'éclairage varie de 150 métres a 5 métres selon la puissance choisie. Son autonomie quant a elle varie de 2.5h a 18h en
fonction du mode d'éclairage choisi. Son usage extrémement facile vous permet de changer de modes d'éclairage sans
aucune difficulté et méme avec un port de gants. La Zoom 580 R est fournie avec un bandeau, et d’un mini cable USB et une

Cadran rotatif permettant
de changer de faisceau

hatterie rechargeable.

Faisceau concentré Faisceau diffus Frontale équipée de 2 LEDs
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