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135 Agro LED Fiche technique

Caractéristiques : Qf |
<

- Eclairage LED spécial industrie agroalimentaire
- Alimentation 230V

- Disponible en 48W ou 62W
- Lumens: 5407 ou 6784

- Eclairage en acier inoxydable AISI316

- Indice de protection: IP65

- Indice de rendu de couleur: IRC80

- Température de couleur: 4000°Kelvin

- Température d’utilisation: - 25° a + 35°C

L’éclairage i35 LED a été spécifiquement étudié pour un usage
en envrionnement agroalimentaire. Ergonomiquement congu il
peut étre utilisé sur des plages de températures allant de -25° a
+35°C. Il est équipé d’un réflecteur en aluminium et d’'un diffu-
seur en verre trempé. Son corps en acier inoydable AISI 316
(non peint), lui confére une grande résistance aux produits de
nettoyage et détergeants utilisés couramment dans l'industrie
agroalimentaire. IP65 il résiste aux projections de liquides et
huile. IK10 le i35 offre une excellente résistance aux impacts.

Il peut étre aussi bien fixé sur un mur ou un plafond.

135 Agro LED LONGUEUR (mm) Lumens Réf
i35 48W 1213 5407 41460
i35 60W 1213 6784 41461
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