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Eclairage inspection - Mini projecteur

DESCRIPTION

DOMAINES UTILISATION

100 - 1000 lumens

J LUMENS L

DISTANCE

lux@0.5m : 150 - 1500

; Rechargeahle
ALIMENTATION Autonomie : Jusqu’é 15h

MAX 10w

Eclairage inspection
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104 x 96 x 38 mm

DIMENSIONS

IP65 / IKO07

CARACTERISTIQUES

Dotée de la technologie LED le mini-projecteur
NOVA MINI est puissant, jusqu’a 1000 lumens
unique pour un éclairage de cette taille

Le NOVA MINI a un houton marche / arrét sur
le coté, qui sert également au contrdle de I'intensité
lumineuse.

Pour régler la puissance lumineuse avec la fonction

de gradation progressive (de 10 a 100 %)
maintenir le bouton appuyé fermement.

CERTIFICATIONS

GO GFIEE:\I\

ENERGY SAVING “

LONG LIFETIME

C€

- Lampe d‘inspection
- Sécurité

- Batiment

- Tout professionnel

Variateur : 10% a 100%.
Température utilisation : -10° a +40°C
Température : 5500 - 6500K
Autonomie: Jusqu’a 15h

LED performance (Im/w) : 155

Inclus :
- Cable USB de 1 metre
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| ACCESSOIRES

Eclairage inspection - Mini projecteur

42267 - Cable USB DC 1m 42265 - Chargeur USB 42266 - Chargeur VOITURE

Cable USB Noir Chageur prise USB ALLUME CIGARE AVEC SORTIE USB
Cable d’un metre USB flexible input voltage :100-240V AC 50/60Hz
output voltage : 5V DC 1A
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