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Lampe industrielle .

et pour machines

Sunnex HS Flex 20W
Sunnex HS Spot 20W

HS 20W - FLEX
® Longueur de bras 250, 500 ou 700 mm
® 230V/12V - pied avec transformateur
® 12 or 24V - pied sans transformateur
* Module avec ou sans rotule
EI * Eclairage avec ou sans variateur

¢ Indice de protection IP20 ou IP65

Fiable et robuste

Grace a sa forme, a sa construction
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robuste et a ses réglages simples, 1 =

I

Sunnex HS est depuis plus de 25 ans
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une lampe industrielle fiable et de

qualité exceptionnelle. Sunnex HS est

équipée du bras flexible classique de Rét. 14110 Puissance lumineuse/Lux — Sunnex HS 20W

cm

Sunnex d’une qualité supérieure. La “

téte de la lampe est en plastique durci

résistant aux chocs et assure un point g

lumineux concentré. Combinée avec

un bras d’une longueur appropriée,

cette lampe convient a de nombreuses

applications.
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Sunnex HS est fournie avec un H?/Iz‘dmll -‘S?OTI double rotul
Lo * Module a simple ou double rotule “
ransform r électroni incorporé ' 4 3 2 10 0 10 20 30 40cm
transto ?teu clectro .que corpore ® 230V/12V - pied avec transformateur
ou en version basse tension pour * 12 or 24V - pied sans transformateur

branchement direct sur une machine.
Elle est également disponible avec

intensité lumineuse réglable et en T —

indice de protection IP20 et IP65. de bras dement  Divers Réf.
Domaines d’utilisation HHS 20W 500 mm 230V Sans rotule 14100
Avec rotule 14110
Sunnex HS est disponible avec un bras - FLEX 1oV S i 14300
flexible de 250, 500 et 700 mm ou en Sans rotule, intensité lumineuse réglable 14300DIM
version spot avec simple ou double Sans rotule, IP65 14300IP65
rotule. Avec rotule 14310
Parmi les exemples dutilisation, Avec rotule, intensité lumineuse réglable 14310DIM
citons I’éclairage ponctuel pour les 24 Sans rotule _ _ 14400
. L. . Sans rotule, intensité lumineuse réglable 14400DIM
machines de fabrication, les machines- Sans rotule, P65 144001PB5
outils, Pindustrie graphique, les TR e 12470
travaux de montage et les travaux de Avec rotule, intensité lumineuse réglable 14410DIM
précision mécaniques. B HS 20W Rotule
- SPOT simple 230V 14160
12V 14360
24V 14460
Rotule
double 230V 14163
12v 14363
24V 14463

Les modéles Sunnex HS ci-dessus ne constituent qu’une sélection limitée de la gamme disponible. Pour des descriptions de
modeles plus détaillées, des informations sur les fixations et les accessoires, voir la brochure Sunnex Eclairage des postes de
travail — Documentation technique ou contacter un revendeur.

Fabricant :
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Sunnex Equipement Sarl
Zl Les Milles - Actimart - BP 154000 - 13794 Aix-en-Provence - Cedex 3
Tél.: 04 423978 96 Fax.:04 42397877

I Nolato Sunnex Equipment AB
E-mail: sunnex@wanadoo.fr Internet: www.sunnex.com est certifé selon IS0 9001 et IS0 14001

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Sunnex HS est vendue selon la version standard de Nolato Sunnex Equipment AB. Toutes les lampes Sunnex sont livrées en standard avec des fixations a vis et en couleur noire.
Afin d'éviter les risques de blessures, le montage doit étre effectué par des personnes habilitées possédant les connaissances nécessaires sur le produit, son installation et ses domaines d'utilisation.
Si un autre type de fixation est souhaité, voir la brochure Sunnex Eclairage des postes de travail — Documentation technique, contacter un revendeur ou le service clientéle de Sunnex au numéro 04 42 39 78 96.
Nous nous réservons le droit de modifier la construction et les composants de nos produits. Cette brochure remplace les versions précédentes.
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