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ECLAIRAGE INSPECTION

lumens
de 15 à 150 (75 spot)

50 Cm 
25 à 250 Lux (3000 spot)

Alimentation
Batterie - 5 VDC
100-240V AC 50/60Hz

Puissance utile
2W

Catégorie 
Inspection

Poids
0.73 Kg

Dimensions
74 X 41 X 41 mm

IP / IK
54 / 07

DESCRIPTION APPLICATIONS

CERTIFICATIONS

La nouvelle lampe HEAD LITE 150 offre un rendement lumineux de 150 Lumens, 
un variateur de lumière réglable allant de 10%  à 100%  et une longue durée de 
fonctionnement (autonomie jusqu’à 15h au lieur de 3h sur ancienne version), grâce à 
sa batterie.

La lampe frontale HEAD LITE 150 est dotée d’une fonction avec 
capteur de mouvement qui permet d’allumer/éteindre le produit sans contact

Elle possède également un mode faisceau projecteur éclairant toute votre zone de 
travail et un mode focalisé pour l’inspection ou l’utilisation à longue distance.

CARACTERISTIQUES

•	 Bâtiment
•	 Maintenance industrielle
•	 Secourisme
•	 Tourisme

Utilisation et montage
Connecteur charge : Cable USB
Montage :  Autonome
Fixation :  Bandeau réglable
Température utilisation : -10° / +40° C
Garantie : 24 mois

Flux lumineux
Température couleur :  6500
IRC : > 80
Faisceau : 120°
Diffuseur :  Transparent

Batterie
Autonomie : De 1.5h à 15h (3h spot)
Charge : ~ 3h - 5V dc - 1A 
Type : Li-ion - 800mAh - 3.70V dc
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NORMES

ANSI / NEMA FL1
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ACCESSOIRES

42267 -  Câble alimentation

Câble USB Noir
Câble d’un mètre USB flexible 

42266 - Chargeur voiture

Chargeur USB Voiture
Chargeur allume-cigare pour voiture

42265 - Chargeur USB

Chageur prise USB 
input voltage  : 100-240V AC 50/60Hz
output voltage : 5V DC 1A


